TAT TACKFARG HALVBLANK

Det hdr ar en tdckfarg av akrylattyp for vaggar
och tak i vatrum och andra utrymmen som kraver
en fukttat, slitstark och smutsavvisande yta.
Fraga efter arbetsrad for Tat vatrumssystem hos
din farghandlare, sa far du mer viktig information
om malning i vatrum.

Tat Tackfarg ingar i Alcros malningssystem som ar
godkanda av Maleribranschens Vatrumskontroll.

GOR RENT OCH FORBEHANDLA

Se till att underlaget ar torrt och rent. Ar ytorna tidi-
gare malade med godkdnt vatrumssystem och oska-
dade behover du inte grundmala igen.

SPRICKOR, SKARVAR OCH OJAMNHETER spacklar du
med Alcro Vatrumsspackel/Latt Vat. Jamna ut horn
och takvinklar med Tat Fog.

KALKAVLAGRINGAR pa tidigare malade underlag tar
du bort med surt rengéringsmedel. Skolj sedan noga.

MOGELANGRIPNA YTOR behandlar du med Alg &
Mogelfritt.

VINYLBEKLADNADER som ar spaltbara river du bort
ytskiktet pa. Vinylbekladnader som inte gar att riva
bort rengér du och torkar sedan med T-rod for att
avlagsna rester av mjukgorare.

PVC-MATERIAL som ar tjocka och mjuka tar du bort
helt.

MALA
Mala inte vid lagre temperatur an +10° C.

Mala tva ganger med roller, pensel eller spruta. Vadra
ordentligt nar du malar i rum med dalig ventilation.
Var forsiktig med nymalade ytor. Fargens slutgiltiga
goda egenskaper uppnas efter nagra dagar. Undivk
darfor att spola vatten direkt pa den malade ytan
under de forsta sju dagarna.
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TEKNISK INFORMATION

ANVANDNING Vagg och tak i vatrum och andra
utsatta utrymmen

BINDEMEDEL Akrylat-Sampolymer

SPADES MED Vatten

VERKTYG Pensel, rulle el. spruta

VERKTYG RENGORES MED Vatten

GLANS Halvblank

1 LITER RACKER TILL 7mz2

MALNINGSTEMPERATUR Lagst +10°C

TORKTID VID +23°C OCH 50% Klibbfri 2 tim.

RELATIV LUFTFUKTIGHET Overmalningsbar 3-6 tim.
VOC Gransvarde (Kat A/b):100 g/I(2010)
Produktens VOC:<100g/I.
AMAHUS LCS2 6
MALNINGSMATERIAL:
FORVARAS FROSTFRITT

For mer information, las Alcros arbetsrad, broschyrer
och hemsida.

TA HAND OM VERKTYG OCH RESTER

Ta bort mesta mojliga farg fran malningsverktygen
fore rengoring. Flytande fargrester skall inte hallas ut
i avloppet, utan lamnas till lokal miljostation. Val
tomda emballage lamnas till atervinningsstationer
eller -centraler.
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